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Modeéle “Y3”

Modéle “YA3”

Les crochets et linguets de sécurité

Ils sont les plus résistants sur le marché et
s'ouvrent progressivement sans jamais se
casser.

Les carters de levier ef d’engrenages
En acier haute résistance, ils protégent le
mécanisme interne et résistent aux chocs.

Les carters étanches

Ils empéchent I'entrée d’humidité et de corps
gtranger et assurent une grande longévité de
vie de I'appareil.

Freinage exceptionnel
Utilisant un matériel sans amiante, le frein a été
étudié pour fonctionner sans se gripper.

La chaine galvanisée Grade 100
Résiste aux applications les plus
difficiles et corrosives.

Le corps plastifié noir
Electrostatique résiste aux égratignures et
empéche la rouille.

Le marquage CE
Garantit la conformité de I'appareil aux
Directives Machines Européennes.

Capacité : Levée le métre suppl.
rx Poids
Référence standard Poi
kg oids

kg m kg
EY3-050 500 3,6 15 0,5
EYA3-080 800 59 15 0,7
EYA3-100 1000 6,4 15 0,7
EYA3-160 1600 9 15 1
EYA3-310 3150 15,4 15 1,8
EYA3-630 6300 26,7 15 3,6
EYA3-900 9000 447 3,0 54

—‘ Palan EY3 - 0,5 tonnes

}—‘ Palan EYAS - 0,8 tonnes a 9 fonnes }—

Modeles EY3-050 EYA3-080 EYA3-100 | EYA3-160 EYA3-310 | EYA3-630 | EYA3-000
Capacité (kg) 500 800 1000 1600 3100 6300 9000
Levée standard 15 15 15 15 15 15 3
Dist. Mini entre croc. (mm) 265 290 312 352 420 564 689
Effort sur levier (kg) 34 30 37 36 44 45 46
Diamétre de chaine 50 56 56 71 9 9 9
Nombre de brins 1 1 1 1 1 2 3
Poids Net 3.2 59 6,4 9 154 26,7 47
DIMENSIONS
Modéles EY3-050 EYA3-080 | EYA3-100 | EVA3-160 | EYA3-310 | EYA3-630 | EYA3-900

A 26,5 53 53 63 82,5 82,5 825

B 83 91 91 99 104 104 104

G 85 122 122 136 180 235 300

D 265 290 312 352 420 564 689

E 23 23 28 29 36 47 73

F 36 36 43 43 53 70 85

G 13 15 16 21 28 34 475

H 284 268 268 310 310 310 310
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TRANSPOREL

SOCIEDADE DE EQUIPAMENTCS DE ELEVAGAO E TRANSPORTE, LDA

DIFERENCIA DE ALAVANCA

UNO

Polipasto versatil para tirar, tensar y elevar cargas en cualquier posicion. Se distingue por su
construccion robusta de chapa de acero y su precio economico. Su disefio compacto, el peso ligero y
el dispositivo de punto neutro facilitan la manejabilidad y el uso en un amplio campo de aplicaciones.

Caracteristicas:

* Los ganchos superior e inferior se fabrican en acero especial, forjado y bonificado. En caso de
sobrecarga se abren sin rotura.

* Las cadenas de eslabones se fabrican en acero bonificado con superficie galvanizada. Cumplen las
normas nacionales e internacionales actualmente en vigor.

* Guia de cadena integrada en la carcasa para el recorrido preciso de la cadena sobre la nuez.
*Tope robusto.

* Dispositivo de punto neutro para posicionar y pretensar rapidamente la cadena en ambas
direcciones.

*Palanca corta con empufiadura de goma.

*Rueda de mano protegida contra la corrosion con cromado duro.

*Freno de carga resistente a la corrosion y discos de friccion sin asbesto.

» Gancho de carga con pasteca robusta gracias a sus ejes encapsulados.

*Accionamiento facil y sin esfuerzo de la palanca.
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TRANSPOREL f

SOCIEDADE DE EQUIPAMENTCS DE ELEVAGAO E TRANSPORTE, LDA

Modelo |[Amin| B| C | D|E | F|G|H|J|K]|L
kg mm |mm|mm |mm |mm |mm |mm |mm |mm |mm |mm
750 350 | 24 | 25| 17 [290|110| 55 | 55 |150| 60 | 90
1500 420 | 28 | 30 | 21 |410|120] 60 | 60 |175] 75 | 100
3000 520 | 42 | 38 | 31 [410[190| 85 |105]200| 85 | 115
6000 700 | 55 | 45 | 36 |410|200] 95 [105{210] 90 | 120

Levante
para
giro Tension
Ramales| Dim.de | completo | cadena Num.
de cadena de la de mando |Peso| EAN
Cap. | cadena dxt palanca aCMU | neto |4025092*
kg mm mm daN kg
750 1 6 x 18(T) 35 14 7 | *062275
1500 1 8 x 24(T) 23 22 11 | *062282
3000 1 10 x 30(T) 18 34 21 | *062299
6000 2 10 x 30(T) 12 35 30 | *062305
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